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Neue Grundwassermessstellen Maienfeld, Jan. 2020

8.0 Dokumentation von drei zusatzlichen Kernbohrungen in Maienfeld vom
Januar 2020; Aktennotiz vom 14.05.2020 von BTG Bliro flir Technische
Geologie AG. 2 Seiten A4

8.1 Anhang 1 zur Aktennotiz: Ubersicht Standorte Piezometer 1:5'000. 1 Seite
A4

8.2 Anhang 2 zur Aktennotiz: Situation Pm1/19, 2/19 und 3/19, 1:1'000, 3
Seiten A4

8.3 Anhang 3 zur Aktennotiz: Bohrprofile Pm1/19, 2/19 und 3/19, 3 Seiten A4

8.4 Anhang 4 zur Aktennotiz: Grundwasserspiegelmessungen, 1 Seite A4
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5954 / Aktennotiz vom 24. Januar 2020, rev. 14. Mai 2020

Alpenrhein: Aufweitung Maienfeld — Bad Ragaz

Maienfeld: Neue Grundwassermessstellen
Grundwasser: Stichtagmessungen 16. Januar 2020 bei eher tiefem Grundwasserstand

2.1.

Durchgefiihrte Arbeiten

Im Siedlungsgebiet von Maienfeld war das Messstellennetz Grundwasser zu ergan-
zen. Die Standorte der neuen Messstellen wurden durch Auftraggeber, Projektteam
und Modellierer gemeinsam festgelegt. Die genauen Standorte (Anhange 1 und 2)
wurden durch U. Walser, Rheinunternehmen, mit den betroffenen Grundeigentimern
abgesprochen.

Am 9. Januar 2020 wurden durch das Rheinunternehmen Vorsondagen hinsichtlich
der Lage von erdverlegten Leitungen ausgefihrt. Diese zeigten, dass die Messstellen
an den vorgesehenen Standorten erstellt werden kénnen.

Am 13./14. Januar 2020 wurden durch die Studersond AG 3 Bohrungen von 6 m, 8 m
und 9 m Tiefe ausgefihrt und darin 2“-Piezometerrohre versetzt. Ausserdem wurde
als Schutz far die Messstellen jeweils ein bodenebener Betonschacht mit verschliess-
barem Stahldeckel versetzt. Die Bohrkerne wurden durch BTG geologisch dokumen-
tiert.

Am 16. Januar 2020 wurden in den neuen Messstellen sowie in den 2019 auf dem
Rheindamm erstellten Messstellen Grundwasserspiegelmessungen durchgefihrt.

Die Hohe der Messstellen wurde aus dem Gelandemodell swissAlti3D
(www.swisstopo.ch) bestimmt. Die TK Consult AG stellte im Rahmen der Grundwas-
sermodellierungen bei einigen Messstellen im Aufweitungsbereich Maienfeld Unsi-
cherheiten fest, weshalb am 6. und 12. Mai 2020 die Terrainhéhen durch Ch. Jecklin
(Hunziker, Zarn & Partner AG) neu eingemessen wurden.

Ergebnisse

Neue Messstellen Maienfeld

Die Lage der Messstellen kann den Anhangen 1 und 2 entnommen werden. Die Bohr-
profile finden sich in Anhang 3.

In Pm1/19 und Pm2/19 folgen unter einer geringmdachtigen Bodenschicht kiesige
Rheinschotter, in die einzelne sandigere Zwischenschichten (Uberschwemmungs-
sedimente) eingelagert sind.
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Alpenrhein: Aufweitung Maienfeld — Bad Ragaz, Grundwasser: Stichtagmessungen 16. Januar 2020 bei eher tiefem
Grundwasserstand

In Pm3/19 liegt unter der Bodenschicht bis 2.3 m Tiefe eine kunstliche Auffullung
(wahrscheinlich umgelagerter Bachschutt mit einzelnen Ziegel- und Kohlestiicken) und
anschliessend bis 5.0 m Tiefe Bachschutt vor. Erst dann folgen die Uberschwem-
mungssedimente und Rheinschotter.

Tabelle 1: Neue Grundwassermessstellen Maienfeld "
Sond. Nr. | Parzelle Lage Koordinaten OK Terrain GWSp
OK Rohr 16.1.2020
[m G.M.] [m 0.M]
Pm1-19 2573 Ecke Acker/Wiese gegen- 2'758'588.6 502.76 498.89
Uber Porsche-Garage 1207653.1 502.55
Pm2-19 2098 Grlnstreifen am Strassen- 2'758791.2 502.39 499.12
rand 1207'874.5 502.21
Pm3-19 186 Ecke Rebberg unter Schloss | 2°759'074.9 504.00 499.20
Brandis 1208236.8 503.88

R Lage und Héhe geméss Vermessung HZP vom 6. + 12. Mai 2020

2.2. Grundwasserspiegelmessungen

Die am 16.1.2020 gemessenen Grundwasserspiegel in den neuen Messstellen sowie
den 2019 auf den Rheindammen im Aufweitungsperimeter erstellten Messstellen sind
in Anhang 6 dargestellt. Die aktuellen Messungen reprasentieren witterungs- und jah-
reszeitbedingt einen eher tiefen Grundwasserstand.

3. Weiteres Vorgehen / Empfehlungen

Die neuen Messstellen in Maienfeld sollte mdglichst bald mit Pegelsonden bestlckt
werden.

Sargans, 24. Januar 2020, rev. 14. Mai 2020 BTG Biiro fiir Technische Geologie AG

R. Wanner N. Schlapfer

ANHANGE
1  Situation 1:5'000

2 Situation Messstellen Pm1/19, Pm2/19, Pm3/19, 1:1°‘000

3 Bohrprofile Pm1/19, Pm2/19, Pm3/19, 1:50

4  Grundwasserspiegelmessungen
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Maienfeld: Standorte Piezometer

Pm1-19 in Ecke Acker/Wiese gegenliber Porsche-Garage
Pm2-19 in Grunstreifen
Pm3-19 am Rand Rebberg

Die genaue Lage der Piezometer ist anhand der Leitungsplane zu optimieren!
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Anhang 2.1
Situation Pm1/19
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Anhang 2.2
Situation Pm2/19
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Anhang 2.3
Situation Pm3/19
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Objekt: Aufweitung Alpenrhein

Bericht Nr.: 5954

Anhang 3a

Bohrung Nr.: Pm1/19 (9 m)

(Messstelle SG Nr. 3669)

Bohrfirma: Studersond AG, Uebesch

Bohrung ausgefiihrt: 13.1.2020

Bohrmeister: Marco Feuz

Bauherr: Rheinunternehmen / ANU

Profil aufgenommen durch/Datum: N. Schlapfer / 13.1.2020

Bauleitung: BTG Biiro fur Technische Geologie AG, 7320 Sargans

Aufgezeichnet/Datum: nsc/16.1.2020

Hoéhenlage: ca. 502.76 m . M.

Koordinaten: 2'758'588.6 / 1'207'653.1
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Objekt: Aufweitung Alpenrhein

Bericht Nr.: 5954

Anhang 3b

Bohrung Nr.: Pm2/19 (6 m)
(Messstelle SG Nr. 3670)

Bohrfirma: Studersond AG, Uebesch

Bohrung ausgefiihrt: 14.1.2020

Bohrmeister: Marco Feuz

Bauherr: Rheinunternehmen / ANU

Profil aufgenommen durch/Datum: N. Schlapfer / 14.1.2020

Bauleitung: BTG Biiro fur Technische Geologie AG, 7320 Sargans

Aufgezeichnet/Datum: nsc/16.1.2020

Hohenlage: 502.39 m u. M.

Koordinaten: 2'758'791.2 / 1'207'874.5
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Sondierprofil Massstab 1 : 50
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Objekt: Aufweitung Alpenrhein

Bericht Nr.: 5954

Anhang 3c

Bohrung Nr.: Pm3/19 (8 m)
(Messstelle SG Nr. 3671)

Bohrfirma: Studersond AG, Uebesch

Bohrung ausgefiihrt: 14.1.2020

Bohrmeister: Marco Feuz

Bauherr: Rheinunternehmen / ANU

Profil aufgenommen durch/Datum: N. Schlapfer / 14.1.2020

Bauleitung: BTG Biiro fur Technische Geologie AG, 7320 Sargans

Aufgezeichnet/Datum: nsc/16.1.2020

Hoéhenlage: 504.00 m u. M.

Koordinaten: 2'759'074.9 / 1'208'236.8
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Sondierprofil Massstab 1 : 50
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Silt, schwach sandig, schwach kiesig, tonig; Komponenten:
kantengerundet bis angerundet; Matrix: weich, ausgepragt
plastisch; humos, durchwurzelt; erdfeucht; dunkelbraun

Silt, kiesig, tonig, schwach sandig; Komponenten: kantengerun-
det bis angerundet; Matrix: weich, ausgepragt plastisch;
Ziegelstiicke, Kohlestiicke; feucht; graubraun

Silt, tonig; Matrix: weich, ausgepragt plastisch; lokal Laminatio-
nen ersichtlich; trocken bis feucht; graubraun
2.5 - 2.9 m: kiesig, schwach sandig, schwach tonig

Kies, sandig, siltig, schwach tonig; Komponenten: kantengerun-
det bis angerundet; trocken bis feucht; grau

Silt, tonig, schwach sandig; Matrix: weich, ausgepragt plastisch;
Laminationen ersichtlich; feuchtnass; dunkelbraun
3.6 - 4.0 m: schwach kiesig

Kies, sandig, siltig, schwach tonig; Komponenten: kantengerun-
det bis angerundet; trocken bis feucht; grau

Feinsand, schwach siltig; Lamination ersichtlich, feine Tonlinsen;
feuchtnass; graubraun

Kies, sandig, schwach siltig; Komponenten: angerundet bis
gerundet; feuchtnass; ockerbraun

6.8 - 7.0 m: stark sandig

Sand, lokal schwach kiesig; Komponenten: angerundet bis
gerundet; nass; dunkelgrau
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